
Optimisez votre organisation

DISTRIBUTEUR SÉCURISÉ LOCKERBOX

SÉCURISEZ

Votre stock 
et la traçabilité 
de vos biens  

La gestion de votre 
matériel et gagnez 
en productivité 

OPTIMISEZ 

Le maintien en condition 
opérationnelle de vos biens 
et maximisez leur longévité 

AMÉLIOREZ 

Autorisation
& rationnement selon 
le profil de l’utilisateur

Gestion de la recharge
du matériel

(USB, prise 230V) 

Connectivité réseau 
pour chacun de vos 
équipements

Traçabilité à 100%
des entrées / sorties, 
prêts / retours

Disponibilité
H24, 7J/7

Routeur 3G/Wifi
Intégrité du réseau

Taux de 
disponibilité
supérieur à 99%

Gestion 
automatique
de l’étalonnage

Diminution 
des pertes

 matérielles

Identification
par Badge et

Mot de passe

Gestion des colis «Click&Collect»

HoloLens - Microsoft
Sécurisation des Hololens et 

mise à jour automatique de 

leurs données

Objectif : gestion en temps réel 

du parc Hololens

Tablette - Avionneur
300 tablettes tactiles mainte-

nues en condition opération-

nelle et sécurisées à 100% sur 5 

sites de production.

Objectif : baisse de la non-qua-

lité et gain de productivité des 

opérateurs

Outillage - RATP
Sécurisation et gestion de l’éta- 

lonnage du matériel sur tous les 

sites RATP

Objectif : amélioration du main- 

tien en condition opération-

nelle du matériel



› Disponible en OEM (compatible tout logiciel) 

› Compatible avec toute la gamme BOX

› Toit anti-dépose

› Disponible en version maître ou additionnel

› Ouverture automatique des portes via 

   une serrure électrique 

› Déverrouillage manuel des portes en mode 

   dégradé

› Finition peinture époxy permettant 

   une meilleure résistance au choc

OPTIONS 

› Supports extractibles

› Portes avec plexiglass

› Portes en inox brossé

› Connectique USB / RJ45

› Eclairage par LED des emplacements

COULEURS RAL DISPONIBLES

5012/5013
STANDARD

5010  9003 9005 7035 7036 1023 3003

de 150 kg à 230 kg

3 colonnes / module 5 colonnes / module

20 kg par emplacement (400 kg max par distributeur)

Poids de la machine

Charge utile acceptée 

Alimentation 230 V 16 A

(Largeur colonne : 257 mm)

36 portes

27 portes

18 portes

12 portes

9 portes

6 portes

3 portes

Hauteur porte : 112 mm12 portes / colonne

9 portes / colonne

6 portes / colonne

4 portes / colonne

3 portes / colonne

2 portes / colonne

1 porte / colonne

Hauteur porte : 156 mm

Hauteur porte : 244 mm

Hauteur porte : 377 mm

Hauteur porte : 509 mm

Hauteur porte : 774 mm

Hauteur porte : 1 569 mm

(Largeur colonne : 122 mm)

60 portes

45 portes

30 portes

20 portes

15 portes

10 portes

5 portes

Hotline Mécanique
Hotline Informatique

t.  01 80 66 99 90

f.   01 64 76 63 72

info@electroclass.com

www.electroclass.com 

ELECTROCLASS

12 avenue Gutenberg, 

PA Gustave Eiffel

77600 Bussy-Saint-Georges

18
66

 m
m

Extensible en profondeur

Lecteur de badge 
selon votre technologie 

Ecran tactile 
10,4 pouces

Porte à ouverture
automatique

Châssis porteur 

1033 mm

500 m
m

Structure 
mécano soudée 


